
Massey Ferguson entwickelt stets Maschinen, 
die genau auf die Anforderungen von 
landwirtschaftlichen Betrieben und angrenzenden 
Einsatzbereichen zugeschnitten sind. Die Baureihe 
MF 1700 E ist unser jüngstes Beispiel für 
zuverlässiges Design im Kompaktsegment. 

Wir erweitern unser Produktsortiment um zwei neue Modelle: den 
MF 1740 E und den MF 1755 E mit 40 bzw. 54 PS. Damit bieten wir 
Ihnen eine größere Auswahl für dieses wichtige Leistungssegment. 
Beide Modelle repräsentieren eine erschwingliche, 
bedienerfreundliche Ausstattung und sind die perfekte Ergänzung 
der renommieren Modellserien MF 1500 und MF 1700 M.

Die neuen Traktoren werden von topmodernen, Stufe-V-
konformen Motoren angetrieben und verfügen jeweils 
über ein Schaltgetriebe. Sie wurden sorgfältig konzipiert 
mit dem Ziel, den Nutzern eine einfache Bedienung und 
zuverlässige Leistung zu bieten, um für zahlreiche Aufgaben 
und Anwendungen gerüstet zu sein. Die Traktoren eignen sich 
ideal für kleinere Landwirtschaftsbetriebe, Garten-, Obst- und 
Weinbau und andere Aufgabenfelder, bei denen in beengten 
Verhältnissen gefahren wird, wie zum Beispiel in Reitzentren.

Die besonders leichten und wendigen Maschinen bieten sich 
zudem für die Pflege von Parks, Golfplätzen und Sportanlagen an.

MF 1700 E  
40–54 PS



MF 1700 E
Wählen Sie zwischen zwei neuen, erschwinglichen Modellen mit Allradantrieb:

• Plattformmodell MF 1740 E mit 40 PS und 8x8-Gang-Getriebe, oder

• das 54 PS starke Modell MF 1755 E mit ebenem Plattformboden 
und mechanischem 12x12-Gang-Getriebe.

• Beide Modelle bieten dem Fahrer ein komfortables und praktisches Arbeitsumfeld mit 
besonders starker Bodenmatte zur besseren Geräusch- und Vibrationsminderung.

• Bewährte Drei- und Vierzylinder-Motoren mit unter der Motorhaube 
verborgenen Komponenten zur Abgasnachbehandlung erfüllen die aktuellen 
Stufe-V-Abgasanforderungen, ohne die Sicht einzuschränken.

• Die hydraulisch betätigte unabhängige Zapfwelle (540 U/min) wird mithilfe eines praktisch 
positionierten Schalters auf dem Armaturenbrett aktiviert. Mit ihm kann der Fahrer 
zwischen der Standardaktivierung und der Soft-Start-Funktion wechseln, wenn eine 
hohe Trägheitslast beschleunigt werden muss. Zur Nutzung der Zapfwelle für stationäre 
Tätigkeiten ist serienmäßig auch auf dem Kotflügel ein Zapfwellenschalter angebracht.

• Das schnell ansprechende und leistungsstarke Open-Center-Hydrauliksystem mit 
der hohen Hubkraft des Krafthebers liefert insgesamt bis zu 1.200 kg und 32,2 l/min 
hydraulische Leistung und gewährleistet somit, dass mit den Modellen der Baureihe 
MF 1700 E zahlreiche moderne Anbaugeräte und Maschinen betrieben werden können.

• Die einteilige Motorhaube ermöglicht bequemen Zugang sowie 
eine übersichtliche routinemäßige Wartung.

• Der gesamte Antriebsstrang wurde im Hinblick auf einen einfachen und 
zuverlässigen Betrieb konzipiert, und das bei niedrigen Betriebskosten.

l	 = Serienmäßig
m = Optional 
 – = Nicht zutreffend/Nicht verfügbar

Technische Daten

Sämtliche Angaben in diesem Prospekt sind zum Zeitpunkt der Erstellung 
so aktuell wie möglich. Allerdings können Ungenauigkeiten, Fehler oder 
Auslassungen auftreten; auch technische Änderungen können ohne Ankündigung 
jederzeit vorgenommen werden. Daher sollten gegebenenfalls alle Daten vor 
dem Kauf durch den Massey Ferguson Vertriebspartner bestätigt werden.

Für eine noch größere Produktivität ist ein 
Sortiment an optionaler Ausstattung erhältlich.
Für vollständige Informationen wenden Sie sich bitte 
an Ihren Massey Ferguson Vertriebspartner vor Ort. © AGCO Corporation.   |  A-DE-17461 | Deutsch

®  ist eine weltweite Marke von AGCO.

MF 1740 E MF 1755 E
Motor

Leistung (U/min) PS (kW) 40 (29,4) (✪ ISO) 54 (40) (✪ ISO)

Zylinder / Hubraum Anz./ccm 3 (Turbo) / 1.826 4 (Turbo) / 2.434

Füllmenge Kraftstofftank Liter 40 53

Getriebetyp

 Mechanisch 8V/8R Mechanisch 12V/12R

Zapfwelle

Zapfwellenaktivierung Unabhängig

Heckzapfwellen-Drehzahl U/min 540

Mittelzapfwelle - m

Zapfwellenschalter außen am hinteren Kotflügel l

Reifengröße

Agrar- und Rasenreifen-Optionen: Vorne/Hinten 7.0-16 & 11.2-24 AS

9.5-16 & 13.6-28 AS
280/70 R16 & 
420/70 R24 AS

280/70 R16 & 420/70 
R24 (Garden Pro)

Hinterachse 
Differentialsperre l

Innenliegende Scheibenbremsen l

Dreipunkthubwerk, Kat. 1 l

Positionsregelung - m

Hubkraft an Kugelkopf/
Schnellfanghaken der Unterlenker 

kg 1.000 1.200

Hydraulikpumpen Liter / min  28,3 32,2

Steuerventile Bis zu 2

Überrollschutz Mitte − klappbarer Überrollschutz 

Gewicht und Abmessungen

Gewicht kg 1.510−1.565 1.900−2.010

Gesamtlänge mm 3.075 3.450

Gesamtbreite mm 1.425−1.510 1.445−1.690

Gesamthöhe mm 2.385−2.400 2.295−2.385

Radstand mm 1.675 1.980


